
产品技术明书

Viscogen™ KL Spray ॸ列
合成高温链条䃔滑剂

产品明
嘉实多 Viscogen KL™ Spray 系列是Viscogen KL 3澝23澝300的气䇎胶/喷雾态产品澞 
嘉实多Viscogen KL 是热稳定的合成齿轮油，为高温呝刻工况而研发澞在这种工况下使用䩳物油或传统合成油会导致过度䭎
损澝䬛化及形成残䅅澞根据不同粘度，此系列产品可用于超过+200°C/+390°F高温条件下澞
Viscogen KL Spray 由具有高粘附性澝透明及无味䃔滑膜的基础油和增强承载性能及抗䭎保护的不含固体梂粒澝金属及䪴的
添加剂组成澞

应用场合
Viscogen KL Spray 根据不同的环境及运行条件，有3种不同的粘度产品可以选用澞可喷雾系列产品特别适合䃔滑难以接触
到的䃔滑点澞 
链条的尺寸及其结构（如滚轮澝针销澝钩环链澝插入物和扁平起重链）是粘度选择的重要依据澞
Viscogen KL Spray 已被运用于许多行业，例如高架型仓储货架澝面包机，喷䈖线澝输送链，拉幅干䓓机澝洗䃒厂澝地下链
条澝嘜敒澝浆傮机澝䏔䐐䏟箱澝滑轨澝主轴澝僕索澝开式轮组澝塑料牙轮皮带和单张纸胶印机澞 
Viscogen KL 23特别适合应用于BOPP（双向拉伸聚丙䏦）拉伸膜机澞

产品优䎯
特别适合䃔滑剂难以接触到的䃔滑点
使用可调喷头，简单而且经济澞喷涂泡沫直到油已经渗透到摩擦点澞

        在常规情况下（无喷射剂）：
在高温下，极低的嘜发率，形成残䅅少和发烟小— —使维护成本降低，减少䃔滑油消耗及提供良好的工作环境
在呝刻机械承载及高温条件下有出色的承载性能，同时有效渗透到链条及钢丝僕股— —从而延长链条使用寿命
在高温或高速环境下，无滴落或䟝脱— —减少䃔滑油消耗
优异的防敕保护，卓越的抗氧化性以及没有硬䬛积聚— —延长链条使用寿命及减少维护成本
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典型数据

名व 方法 单位 3 23 300

颜色 ASTM D15aa - 绿色 绿色 绿色

基础油 - - 合成油 合成油 合成油

ISO粘度等级 - - 32 - -

密度（15°C/59°F） ISO 12185 / ASTM D4052 kg/m³ 948 954 925

运动粘度（40°C/104°F） ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 31.5 249 4030

运动粘度（100°C/212°F） ISO 3104 / ASTM D445 mm²/s 6 23 210

开口闪点 ISO 2592 / ASTM D92 °C/°F 230 / 450 250 / 480 220 / 430

倾点 ISO 3016 / ASTM D97 °C/°F -60 / -76 -39 / -38 -12 / 10

铜片勵埗（3hrs@100°C/212°F） ISO 2160 / ASTM D130 等级 1 1 1

防敕测试（合成海水） ISO 7120 / ASTM D665B 等级 通过 通过 通过

四球䭎损测试——䭎损直径 a300N / 1 hr) DIN 51350-3B mm 0.6 0.4 0.4

 ॔合常制ૼ公差
 产品㓬ৗ显ठ常䃂滑剂不含▏䏭a▂䏭喷射剂
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